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Dichtringe sind vielseitig einsetzbar - z. B. in Motoren, 
Armaturen, Leitungen, Pumpen. Die Anwendungsbe-
reiche sind vielfältig und werden von den jeweiligen 
Maschinen und Einsatzgebieten bestimmt. 

Kommen Sie gerne mit Ihren Anforderungen auf uns 
zu. Sollte es noch keine Dichtringe für Ihre Anwen-
dung geben, können wir Qualitätsdichtringe nach 
Ihren Anforderungen produzieren.

 (04406) 9717-0  oder     info@fischer-plath.de

Das Dichtring-Sortiment von Fischer & Plath ist umfang-
reich. Erfragen Sie aktuell Produktionsmöglichkeiten, 
Verfügbarkeiten und Preise.
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A22
Konische 
Dichtungen

A13
Welldichtringe

A10
Runddraht 
Dichtungen

A1
Flachdichtungen,
Unterlegscheiben
DIN 7603 A

A2
Ballige 
Dichtungen
DIN 7603 D

A5.1
Kammpro�lierte
Dichtungen auch mit 
Au�age (+2 x 0.5 mm)
DIN 1514-6

A3
Spießkant-
Dichtungen 
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A4
V-Lippen-
Dichtungen

A1.1
Flachdichtungen 
aus reinem Graphit, 
mit Edelstahleinlage
oder Spießblech

A11
O-Ringe, 
hohl, aus Metall

A12
Quadro-Dichtungen, 
quadratischer 
Querschnitt, 
Spießkantenring 45°

A15
Ring Joints, 
ovaler Querschnitt
API Stand. 
6 A ANSI B 16.20

A16
Ring Joints, oktogonaler 
Querschnitt
API Stand. 
6 A ANSI B 16.20

A1.2
Flache 
Dichtungen 
mit Stegen 
(Wärmetauscher)

A5.2
Abstufung des 
Kammpro�ls reduziert  
die Kantenpressung 
bei Pro�len, DIN 2697 B

A9
Linsen-
Dichtungen 
DIN 2696

A14.1
Wellendichtringe
mit Au�age

B2
Metallummantelte
Dichtungen, außen
o�en, mit Deckblatt
FPN 9301

B3
Metallummantelte
Dichtungen, außen
o�en, mit zwei 
Deckblättern, PN 9301

A14.2
Wellendichtringe 
mit Au�age und 
innerer
Metalleinfassung

A14.3
Wellendichtringe 
mit Au�age und 
Ummantelung mit
Deckblatt

A14.4
Wellendichtringe 
mit Au�age und 
Ummantelung mit
Deckblatt

A14.5
Welldichtringe mit 
Au�age, Zentrierring, 
äußere Freilagen dienen
als Zentrierung im 
Schraubkranz  

A20.1
Schweißring-
Dichtungen 
2x15 mm = dick 
DIN 2695 / ANSI

A20.2
Schweißring-
Dichtungen 
mit Kammpro�l 
DIN 2695 / ANSI

A20.3
Schweißring-
Dichtungen 
mit Graphit-Au�age 
DIN 2695 / ANSI

B1
Metallummantelte
Dichtungen, außen 
o�en, z. B. KFB, ALFB, 
FEFB, FPN 9301

A25
Faltring

A23
MS-Haltering 
mit O-Ring

A5.3
Kammpro�lierte 
Dichtungen mit 
Stegen (Wärmetauscher)

A6.1
Kammpro�lierte 
Dichtungen mit Zen- 
trierrand, Au�age, z. B.
FESTAPLAN, Graphit, 
Te�on, DIN 1514-6 

A6.2
Abstufung des 
Kammpro�ls reduziert 
die Kantenpressung 
bei Pro�len, DIN 1514-6

A7
Abgesetzte 
Dichtungen

A8
Form-
Dichtungen
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C1
Metallummantelte 
Dichtungen, z. B. KFC,
ALFC, FEFC
DIN 7603 C, FPN 9302

B4
Weichsto�-
Dichtungen innen / 
außen eingefaßt
FPN 9304

C2
2teilig metallum-
mantelte Dichtungen, 
ganz geschlossen, mit 
Deckblatt, FPN 9303

C3
3teilig metallum-
mantelte Dichtungen, 
ganz geschlossen, mit 
Deckblatt, FPN 9303

C4
Metallummantelte 
Dichtungen, mit 
einseitiger 
Überlappung, FPN 9303

C5
Metallummantelte 
Dichtungen, ganz 
geschlossen, mit 
Deckblatt und
Zentrierrand

C6
Doppelt gewellte, 
metallummantelte
Dichtungen

C7
Weichsto�-
Wellringdichtungen, 
metallummantelt

C8
Weichsto�-
Wellringdichtungen, 
metallummantelt, 
mit Deckblatt

A17 - Dichtkappen, Dichtringe für Muttern / 
Stutzen ohne zylindrischen Ansatz 
DIN 8914 A, DIN 8914 B, DIN 8914 C

A18 - Sonderausführungen
Art.-Nr.: 71511

B5 - Zylinderkopf-
dichtungen

BS - Bonded seals (Gummi-Stahl Verbund)

A24 - Zwillingsringe

A19 - Sickendichtungen

A21 - Packungen / Ringe aus
reinem Graphit-Expandat

CR - Common Rail, 
Injektor Dichtungen


